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Вакуумная очистка масла
вакуумным
маслоочистителем
Как пять последовательных этапов — грубая фильтрация, нагрев,
вакуумная дегазация, конденсация и тонкая очистка — превращают
загрязнённое масло в сухое и чистое, готовое к возврату в систему.

5 этапов очистки ≤ 80 ppm воды на выходе 1 мкм точность фильтрации
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1 ЭТАП ПЕРВЫЙ

Предварительная (грубая)
фильтрация
Процесс начинается с предварительной фильтрации. Масло
проходит через фильтр — крупные твёрдые частицы, пыль,
продукты износа остаются здесь.

Это защищает основные узлы установки от засорения ещё до
начала вакуумной обработки.

Грубый фильтр
первый барьер на входе

Защита узлов
от износа и засорения
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Фильтрующий элемент после работы



2 ЭТАП ВТОРОЙ

Нагрев масла
Затем масло нагревается. Это снижает его вязкость — очистка
идёт эффективнее. И главное: повышается готовность воды и
летучих примесей к испарению.

Температурный режим подбирается строго: чтобы не допустить
термического разложения самого масла.

45–65 °C
рабочий диапазон нагрева

Термоконтроль
исключает перегрев масла
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Нагревательный элемент в масле



3 ЭТАП ТРЕТИЙ

Вакуумная дегидратация и
дегазация
Нагретое масло поступает в вакуумную камеру. Насос снижает
давление — и температура кипения воды резко падает.

Вода — в том числе растворённая и в виде эмульсии —
начинает интенсивно испаряться. Вместе с ней из масла уходят
растворённые газы. Это ключевая стадия очистки.

−0,08…−0,098 МПа
разрежение в камере

Вода + газы
удаляются одновременно
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Вакуумметр на камере дегазации



4 ЭТАП ЧЕТВЁРТЫЙ

Конденсация и отвод паров
Парогазовая смесь отводится из камеры. Водяной пар проходит
через конденсатор, превращается в жидкость и собирается в
отдельном приёмнике.

Остальные газы откачивает вакуумный насос. Система
полностью герметична — никаких выбросов в атмосферу.

Конденсатор
пар → жидкость

Отдельный приёмник
сбор отведённой воды
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Учёт отведённой воды



5 ЭТАП ПЯТЫЙ

Финальная тонкая фильтрация
Масло проходит через фильтр, который задерживает
мельчайшие частицы, не уловленные ранее.

На выходе — чистое, сухое, дегазированное масло, готовое к
возврату в систему.

До 1 мкм
точность тонкой фильтрации

≥ 5000 л
ресурс фильтрующего картриджа
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Масло до очистки: вода и пена на поверхности



ОБОРУДОВАНИЕ

Все этапы — в одном проходе
через установку
Грубая фильтрация, нагрев, вакуумная дегазация, конденсация
и тонкая фильтрация выполняются последовательно в одном
цикле, без перегрузки масла между ёмкостями.

Мобильная компоновка позволяет подключать установку
прямо у бочек или резервуаров с маслом на объекте заказчика.

3 направления
вода · газы · частицы

Один цикл
без промежуточных перекачек

Вакуумная очистка масла 07 / 10

Мобильная установка вакуумной очистки



НАГЛЯДНО

Что именно уходит из масла
Отделённая вода собирается в прозрачном приёмнике — её
объём виден в процессе работы. Сверху остаётся масло, снизу
отстаивается вода, которую вакуум вытянул из системы.

Это то, что обычный фильтр удалить не может: он задерживает
частицы, но пропускает и растворённую воду, и газы. Именно
поэтому замена фильтроэлементов не спасает мутное масло.

Вода
отделена и собрана

Газы
откачаны насосом

Частицы
до 1 мкм
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Отделённая вода в приёмнике установки



Результат подтверждён
лабораторно
После цикла вакуумной очистки масло проверяется в
независимой лаборатории. Протокол испытаний
фиксирует реальные показатели по влаге,
газосодержанию и чистоте.

≤ 80 ppm Содержание воды в очищенном масле

≤ 0,1% Содержание растворённых газов

1 мкм Размер задерживаемых твёрдых частиц

Вакуумная очистка масла 09 / 10



Очистим масло на вашем объекте
Выезжаем со своей установкой, очищаем масло прямо в баке или
бочках — без вывоза, без замены и без длительного простоя
оборудования.

68 ₽/л от 1 000 л 1 смена

ТЕЛЕФОН

+7 (495) 664-57-77
+7 (916) 851-66-41

EMAIL

bisnesorbita@mail.ru
САЙТ

чистим-масло.рф

ОФИС

115580, Москва,
ул. Шипиловская, д. 58, корп. 1, оф.
319

РЕЖИМ РАБОТЫ

Пн–Пт 9:00–18:00

Москва и Московская область — выезд входит в стоимость. Работаем и в других регионах
России: Тула, Тверь, Владимир, Калуга, Рязань и далее.

стоимость очистки минимальный объём типовой срок работ
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